Sachgerechte Orgelpflege — Voraussetzung fur Qualitatssicherung und Werterhalt
Anlage zum Orgelpass

Je besser Qualitat und Zustand einer Orgel sind, desto hoher ist ihr Wert und ihre Akzeptanz bei
Spielern und Hoérern. Die Qualitdt des Instruments wird durch seine hochwertige handwerkliche und
musikalische Ausfuhrung bestimmt, sein Erhalt und seine Wertschatzung werden anschliellend
entscheidend durch eine zuverlassige, kompetente und angemessene Pflege sichergestellt.

In Orgeln sind unterschiedliche Materialien und Konstruktionen eingebaut. Vor allem organische
Materialien (Holz, Leder etc.) reagieren auf Klimaschwankungen mit Ausdehnung oder Schwund,
gewisse Grenzen dirfen ohne die Gefahr einer dauerhaften Schadigung daher nicht Uber- oder
unterschritten werden. Je durchdachter, einfacher und robuster die Konstruktion einer Orgel und je
gleichmaRiger die klimatischen Rahmenbedingungen des Raumes dabei sind, desto geringere
Veranderungen bei der Regulierung von Trakturen, der Dichtigkeit Wind fliihrender Systeme oder bei
der Stimmung sind zu erwarten. Bei bewegten Teilen (z.B. bei Trakturwinkeln, Balgzwickeln) kann
durch Reibung Abnutzung entstehen, bei druckbelasteten Bauteilen (z.B. Tasten- oder Ventilpolster)
Verhartung, was zu Gerauschen flihrt. Aufgabe einer fachgerechten Wartung ist es, durch sorgfaltiges
Einstellen, Regulieren und ,Schmieren der bewegten Teile und Bearbeitung bzw. Austausch einzelner
Bauteile Reibung und Verschlei zu minimieren oder Gerdusche zu reduzieren. Bei haufigem
Gebrauch einer Orgel sind dabei die Wartungsintervalle enger zu fassen als bei nur gelegentlichem.

Erhebliche Wartungskosten lassen sich durch eine optimale Organisation im Vorfeld einsparen. Allein
fur Terminvereinbarung, Schlisselsuche (auch zum Orgelgehduse oder zu Nebenrdumen) und
Aufraumarbeiten an und in der Orgel (z.B. Stuhl- und Notenlager) geht haufig viel Arbeitszeit verloren.
Schlissel sollten daher an einem festen, dem Orgelbauer bekannten Platz deponiert, der Zugang zum
Orgelgehause frei geraumt werden. Stellt der Auftraggeber den Tastenhalter, sollte dieser
JLastenkundig” sein und wahrend der gesamten Wartung zur Verfigung stehen.

Der Pflegeaufwand einer Orgel wird also durch zahlreiche Rahmenbedingungen beeinflusst. Man
unterscheidet zwischen instrumentenbezogenen und raum- bzw. nutzerbezogenen Faktoren. Fir jedes
Instrument kann ein ,Orgelpass” erstellt werden, welcher die spezifischen Besonderheiten beschreibt.
Die wichtigsten Faktoren sind untenstehend wiedergegeben:

Instrumentenbezogene Faktoren

Wartungsaufwand | Hoch Mittel Gering
Windlade Komplexe Windladen- Sonder- | Mechanische Schleiflade Mechanische Schleiflade in
und Mischformen; historischer Bauart; moderner, klimabestandiger
enge Pfeifenaufstellung; mechanische Kegellade; Bauart;
Undichtigkeiten; Lade mit stehenden Taschen; Laden mit liegenden Taschen;
Lederverhartungen grofRe Windladentiefe Verdrehsicherungen fiir
Pfeifen bei enger Teilung
Trakturen Mechanische Traktur mit Mechanische Traktur mit vielen Mechanische Traktur mit
komplexen Trakturfiihrungen; Umlenkungen und zuséatzlichen einfacher Trakturfuhrung,
Doppelregistratur; Koppeln; hangend oder mit
pneumatische oder freistehender Spieltisch; Trakturspannern;
elektropneumatische Traktur mechanische Traktur mit Normalkoppeln;
mit gealterten und mirben experimentellen Materialien einfache pneumatische
Verschleil3teilen (Litzen, Kunststoff, Aluminium Traktur;
etc.); elektrische Traktur mit
pneumatische Traktur mit Funkenléschern und
zahlreichen Kopplungen und Silberkontakten;
Relaisstationen; Freie Kombinationen

elektropneumatische Traktur;
elektrische Traktur

Windanlage Mechanische, elektrische oder | Federbelastete Gewichtsbelastete
pneumatische Schwimmerbalge; Schwimmer- Falten- oder
Balgaufzugsysteme; Kastenbalge Magazinbalge
unruhiger, schwankender
Wind

Zuganglichkeit Enge Zugange, verschachtelte | Mehrere Teilwerke Ubereinander | Breite Stimm- und
Bauweise; angeordnet Regulierbdden bzw. —tritte;
dunkles Orgelinnere; Zugange fur alle
viele Arbeiten nur ,iber Kopf* Wartungssituationen;

maoglich alle Schlissel vorhanden




Pfeifenwerk

Lockere Pfeifenhiite,
Stimmrollen und Stimmringe;
fragiles historisches
Pfeifenwerk;

enge Kernspalten

Stimmrollen, Stimmringe;
Pfeifenhiite mit Filz-, Leder-,
Papierdichtung

Zugelétetes, auf Tonlédnge
geschnittenes solides
Pfeifenwerk

Grundsatzlich gilt: Sind mehr als 30 Jahre nach der letzten Generaliiberholung (oder dem Neubau)
vergangen, vergrof3ert sich der Wartungsaufwand um eine Stufe

Raum- und nutzerbedingte Faktoren

Wartungsaufwand Hoch Mittel Niedrig
Heizungssystem Ungeregelte Warmluftheizung; | Warmluftheizung mit Keine Heizung,
Gottesdiensttemperaturen am Aufheizautomatik; Frostwachter;

Orgelstandort tiber 20 °C

FuRbodenheizung;
Gottesdiensttemperaturen am
Orgelstandort bis 20 °C

dezentrale Warmluft-
Warmestationen mit
Aufheizautomatik und
Hygrostatschalter;
Bankheizung;
FuRbodentemperierung mit
geregelter Zusatzheizung;
Gottesdiensttemperaturen
bis 18 °C

Luftfeuchteregelung

Keine Kontrolle und Regelung;
zu hohe (liber 85%) bzw. zu
niedrige (geringer als 40%)
Grundfeuchte des Raumes

RegelmaRig wahrend
Heizperiode befiillte
Verdunstungswannen;
Kontrolle der Klimawerte

Hygrostatgesteuerte
Befeuchtung;
Automatisierte
Fensterfligelliftung;
Datenlogger fiir Klimawerte

Gebaudekonstruktion | GrolRe, unbeschattete Leichtbauweise ohne Massivbauweise
Glasflachen; Puffermassen
Sommertemperaturen im
Innenraum Uber 25 °C

Verschmutzung Hohe RuRbelastung durch Kirche liegt in Ballungsgebiet; Regelmafiges Wechseln der
Kerzen, Weihrauch; Reinigung der Kirche mit Filtermatten bei der Heizung;
Kirche ist Touristenmagnet, Staubsauger effektive Schmutzfanger im
Wallfahrtszentrum; Eingangsbereich;
Kirche liegt an regelmaRiges feuchtes
Hauptverkehrsstralle; Wischen der Kirche;
Reinigung der Kirche mit KerzenruRR-Absaugstationen
Besen

Nutzung Haufiger Konzertbetrieb; Bis 6-20 Betriebsstunden der Bis 5 Betriebsstunden der

Uber 20 Betriebsstunden der
Orgel pro Woche

Orgel pro Woche

Orgel pro Woche

Wesentlich fiir die dauerhafte Qualitatssicherung einer Orgel ist die Qualifikation und die Arbeitsqualitat
der betreuenden Orgelbaufirma. Eine der ersten MalRnahmen einer Orgelwartung etwa muss die
Kontrolle der Stimmtonhdhe des Instrumentes mit Hilfe von Prazisonsthermometer und Stimmgerat
sein — verschiedene Faktoren (z.B. Undichtigkeiten, Ermidung von Balgfedern, Manipulation der
Balggewichte) kbnnen namlich allmahlich den Winddruck einer Orgel verandern - mit fatalen Folgen,
wenn dann trotzdem ohne Korrektur ,nachgestimmt® wird. Zu haufiges Stimmen schadet dem
Pfeifenwerk, besonders bei Denkmalorgeln mit fragilem Pfeifenwerk sollte eine Hauptstimmung alle 10
Jahre ausreichen. Haufig ist neben Temperatur- und Orgelwindschwankungen die Ursache von
Verstimmungen eine leichte Verschmutzung der Kernspalten, die vor dem Stimmen beseitigt werden
muss.

Die Betreuung von Orgeln unterschiedlicher Konstruktion bedarf Fachkenntnisse aus dem Gebiet der
Mechanik, Pneumatik, Elektrik und Elektronik. Haufig ist Spezialwissen gefragt, fur die bestimmte
Orgelbauer besonders geschult sind. Viele Betriebe sind daher bemiht, immer die gleiche Person mit
den Wartungsarbeiten an einer bestimmten Orgel zu betrauen, weil dieser die betreffende Technik mit
ihren Starken und Schwachen kennt. Schleichende Vernachlassigung der Orgel und daraus
resultierende Folgeschaden kénnen durch eine kompetente regelmaflige Wartung vermieden werden.
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